Задание студенту ​​​​​​​​_____________________________ группы _________  ______________        

                                                                    Фамилия И.О.                                              номер группы      факультет

для выполнения курсового проекта по дисциплине «Технология строительных процессов» на тему: «Монтаж железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания».

Задание с выбранными по индивидуальному шифру исходными данными подшивается в пояснительную записку курсового проекта сразу за титульным листом.

Числовые данные выбираются по индивидуальному шифру студента по таблице вариантов. Индивидуальный шифр – это три последние цифры номера зачетной книжки. Цифры обозначаются буквами а, б, в. 

Например, номер зачетной книжки ПГС-09437.

	Цифра шифра
	4
	3
	7

	Буква шифра
	а
	б
	в


Числовые данные из таблицы берутся на пересечении строки, обозначенной буквой, и столбца, обозначенного цифрой, соответствующей букве шифра.

В рассмотренном примере строкам, обозначенным буквой а, соответствует столбец 4, строкам под буквой б – столбец 3, строкам под буквой в – столбец 7.

Вариант исходных данных

	Цифра шифра
	
	
	

	Буква шифра
	а
	б
	в


Задание выдал __________________________________________

                                                      Фамилия И.О. преподавателя, подпись

Дата выдачи_____________________ Срок сдачи проекта _______________________

Варианты исходных данных 

Таблица вариантов

	Исходные данные
	Буква шифра
	Цифра шифра

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Высота этажа 
HЭ= НО, м
	в
	8,4
	9,6
	10,8
	12,0
	13,2
	14,4
	8,4
	9,6
	10,8
	12,0

	Пролет L, м
	
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	24
	24
	24
	24

	Число пролетов
	б
	2
	2
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	5

	Шаг колонн m, м
	
	6
	9
	12
	6
	9
	12
	6
	9
	6
	9

	Длина здания LЗД, м
	а
	72
	72
	108
	108
	108
	144
	36
	36
	36
	72

	Толщина стеновой 
панели, мм
	
	200
	240
	300
	200
	240
	300
	200
	240
	300
	200


Размеры фундамента определяются на основании расчетов, выполняемых в курсах оснований и фундаментов и железобетонных конструкций. В данном курсовом проекте размеры фундаментов С, Н3, А5, В5 можно задать без расчета самостоятельно.

Для расчета стыка колонны с фундаментом величины R28 , ОК задать самостоятельно.

Характеристики материалов для бетона и раствора и другие необходимые данные принять самостоятельно.

Числовые исходные данные для выполнения курсового проекта по дисциплине 

«Технология строительных процессов» 

на тему «Монтаж железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания»

С торцов здание имеет кирпичные стены толщиной 640 мм на специальных фундаментах и ворота 3,8×3,5 м
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Варианты высоты этажа здания и установки стеновых панелей
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Габаритные размеры и массы крайней (кр) и средней (ср) колонн
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	L, м
	Нэ, м
	m = 6000 мм

	
	
	Н2, мм
	l, мм
	h, мм
	Ак, мм
	масса, т

	
	
	
	
	
	
	кр
	ср

	18
	8,4
	600
	9300
	2900
	600
	5,2
	7

	
	9,6
	600
	10500
	2900
	600
	6
	7,8

	
	10,8
	750
	11850
	2900
	700
	7,5
	9,3

	
	12,0
	750
	13050
	3500
	700
	8,2
	10,2

	
	13,2
	750
	14250
	3500
	800
	10
	12

	
	14,4
	750
	15450
	3500
	800
	11
	13


	L, м
	Нэ, м
	m = 9000 мм

	
	
	Н2, мм
	l, мм
	h, мм
	Ак, мм
	масса, т

	
	
	
	
	
	
	кр
	ср

	18
	8,4
	700
	9400
	2900
	650
	6
	7,3

	
	9,6
	700
	10600
	2900
	650
	6,9
	8,2

	
	10,8
	750
	11850
	2900
	750
	8,4
	9,4

	
	12,0
	750
	13050
	3500
	750
	9,1
	10,6

	
	13,2
	800
	14300
	3500
	850
	11
	12,5

	
	14,4
	800
	15500
	3500
	850
	12,1
	13,5


	L, м
	Нэ, м
	m = 12000 мм

	
	
	Н2, мм
	l, мм
	h, мм
	Ак, мм
	масса, т

	
	
	
	
	
	
	кр
	ср

	18
	8,4
	750
	9450
	3300
	700
	6,8
	7,5

	
	9,6
	750
	10650
	3300
	700
	7,7
	8,5

	
	10,8
	750
	11850
	3300
	800
	9,2
	9,5

	
	12,0
	750
	13050
	3900
	800
	10
	11

	
	13,2
	900
	14400
	3900
	900
	112
	13

	
	14,4
	900
	15600
	3900
	
	13,2
	14



	L, м
	Нэ, м
	m = 6000 мм

	
	
	Н2, мм
	l, мм
	h, мм
	Ак, мм
	масса, т

	
	
	
	
	
	
	кр
	ср

	24
	8,4
	600
	9300
	3500
	600
	5,5,
	7

	
	9,6
	600
	10500
	3500
	600
	5,8
	7,8

	
	10,8
	750
	11850
	3500
	700
	7,5
	9,3

	
	12,0
	750
	13050
	4100
	700
	8
	10,2

	
	13,2
	750
	14250
	4100
	800
	10
	12

	
	14,4
	750
	15450
	4100
	800
	10,8
	13


	L, м
	Нэ, м
	m = 9000 мм

	
	
	Н2, мм
	l, мм
	h, мм
	Ак, мм
	масса, т

	
	
	
	
	
	
	кр
	ср

	24
	8,4
	700
	9400
	3500
	650
	5,9
	7,2

	
	9,6
	700
	10600
	3500
	650
	6,7
	8,2

	
	10,8
	750
	11850
	3500
	750
	8,3
	9,4

	
	12,0
	750
	13050
	4100
	750
	9
	10,5

	
	13,2
	800
	14300
	4100
	850
	11
	12,4

	
	14,4
	800
	15500
	4100
	850
	11,9
	13,4


	L, м
	Нэ, м
	m = 12000 мм

	
	
	Н2, мм
	l, мм
	h, мм
	Ак, мм
	масса, т

	
	
	
	
	
	
	кр
	ср

	24
	8,4
	750
	9450
	3300
	600
	6,8
	7,3

	
	9,6
	750
	10650
	3300
	600
	7,5
	8,5

	
	10,8
	750
	11850
	3300
	700
	9,1
	9,5

	
	12,0
	750
	13050
	3900
	700
	10
	10,7

	
	13,2
	900
	14400
	3900
	800
	12
	12,7

	
	14,4
	900
	15600
	3900
	800
	13
	13,8


Подкрановая балка
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 Габаритные размеры и массы подкрановых балок

	L, м
	m = 6000 мм
	m = 9000 мм
	m = 12000 мм

	
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т

	18
	5980
	800
	550
	3,1
	8980
	900
	550
	5,5
	11980
	900
	600
	8,0

	24
	5980
	1000
	600
	4,2
	8980
	1200
	600
	8,2
	11980
	1400
	650
	10,4
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Ферма пролетом 18 м

 

Ферма пролетом 24 м
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Габаритные размеры и массы ферм

	L, м
	m = 6000 мм
	m = 9000 мм
	m = 12000 мм

	
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т

	18
	17940
	3000
	240
	6,5
	17940
	3000
	250
	7,7
	17940
	3000
	280
	9,2

	24
	23940
	3300
	240
	9,2
	23940
	3300
	250
	11,7
	23940
	3300
	280
	14,2


Плита покрытия
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Габаритные размеры и массы плит покрытия

	m = 6000 мм
	m = 9000 мм
	m = 12000 мм

	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т

	5970
	300
	2980
	2.7
	8970
	400
	2980
	4.4
	11960
	455
	2980
	6.2


Стеновая панель
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Габаритные размеры и массы стеновых панелей

	m = 6000 мм
	m = 9000 мм
	m = 12000 мм

	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т
	l, мм
	h, мм
	b, мм
	масса, т

	5980
	1185
	200
	2,1
	8970
	1185
	200
	3,2
	11970
	1185
	200
	4,3

	5980
	1185
	240
	2,6
	8970
	1185
	240
	3,8
	11970
	1185
	240
	5,1

	5980
	1185
	300
	3,2
	8970
	1185
	300
	5,8
	11970
	1185
	300
	6,4

	5980
	1785
	200
	3,2
	8970
	1785
	200
	4,8
	11970
	1785
	200
	6,4

	5980
	1785
	240
	3,9
	8970
	1785
	240
	5,8
	11970
	1785
	240
	7,7

	5980
	1785
	300
	4,8
	8970
	1785
	300
	7,2
	11970
	1785
	300
	9,6


Размеры электросварных швов

	Вид конструкции
	Масса конструкции, т
	Размеры швов, мм

	
	
	высота
	длина

	Подкрановая балка
	2,5 – 5,9

6,0 – 10,4
	12

14
	600

800

	Ферма
	5,0 – 9,3

9,4 – 14,2
	12

14
	1100

1200

	Плита покрытия
	2,1 – 4,5

4,6 – 6,2
	8

10
	600

700

	Стеновая панель
	1,7 – 4,9

5,0 – 9,6
	10

12
	900

1200


Плотность стали шва 7,8·10-3 кг/см3. Общий расход электродов больше массы швов в 1,5 раза за счет выгорания обмазки и потери стали электрода.

Стык колонны с фундаментом
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Данные для подсчета размеров фундамента и подсчета объема стыка (размеры в м)

С = 0,075; 0,1 м

Н2 – в таблице размеров колонн


А1 = Ак + 0,1;   В1 = Вк + 0,1

Н3 = 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00; 1,20 м 
А2 = Ак + 2С;   В2 = Вк + 2С

А5 = 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 м
А3 = А2 + 6С;   В3 = В2 + 6С

 В5 = 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 м
А4 = А3 + 2А5; В4 = В3 + 2В5

Стыки плит покрытия
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Стыки стеновых панелей

Вертикальный                           Горизонтальный
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Пороизол d = 0,04 м, γ = 600 кг/м3 с промазкой мастикой изол или другой аналогичной слоем 2 – 5 мм.
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Ферма пролетом 18 м







Ферма пролетом 24 м
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Bк=400 мм
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 Нэ = Н0 = 8,4 м
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