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1. Свойства грунтов

Таблица 1.1

Средние величины крутизны откосов постоянных грунтовых сооружений 
в грунтах естественной влажности
	Вид грунта
	Отношение высоты откоса к его заложению 1: m  
(крутизна откоса) при высоте откоса h не более

	
	1 м
	2 м
	3 м
	
4 м

	5 м

	Песок 
	1:1
	1:1.25
	1:1.25
	1:1,5
	1:1,5

	Супесь
	1:0,67
	1:1
	1:1.25
	1:1.25
	1:1,5

	Суглинок
	1:0,5
	1:0,5
	1:0,67
	1:0,85
	1:1

	Глина
	1:0,25
	1:0,25
	1:0,25
	1:0,5
	1:0,5


Таблица 1.2

Наибольшая допускаемая крутизна откосов котлованов и траншей 

в грунтах естественной влажности для временных сооружений

	Вид грунта
	Крутизна откосов 1: m при глубине выемки

	
	до 1,5 м
	от 1,5 м до 3 м
	от 3 м до 5 м

	Насыпной без уплотнения
	1: 0,67
	1: 1
	1: 1,25

	Песок
	1: 0,5
	1: 1
	1: 1

	Супесь
	1: 0,25
	1: 0,67
	1: 0,85

	Суглинок
	1: 0
	1: 0,5
	1: 0,75

	Глина
	1: 0
	1: 0,25
	1: 0,5


Таблица 1.3
Минимально допустимые расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины или временного отвала грунта
	Глубина выемки, м
	Грунт ненасыпной

	
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	
	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки 
до ближайшей опоры машины, м

	1,0
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00

	2,0
	3,0
	2,40
	2,00
	1,50

	3,0
	4,0
	3,60
	3,25
	1,75

	4,0
	5,0
	4,40
	4,00
	3,00

	5,0
	6,0
	5,30
	4,75
	3,50


Таблица 1.4

Группы основных видов немерзлых грунтов по трудности их разработки

	Вид грунта


	Разработка грунта

	
	Одноковшовыми экскаваторами
	Скреперами
	Бульдозерами

	Песок
	I
	II
	II

	Супесь
	I
	II
	II

	Суглинок
	I
	I
	I

	Глина
	II
	II
	II


Таблица 1.5
Коэффициенты разрыхления грунта

	Вид грунта
	Коэффициенты разрыхления

	
	Первоначального
	Остаточного

	Песок 
	1,10 - 1,15
	1,02 - 1,05

	Супесь
	1,12 - 1,17
	1,03 - 1,05

	Суглинок
	1,18 - 1,30
	1,05 - 1,08

	Глина
	1,24 - 1,32
	1,04 - 1,09


Таблица 1.6
Коэффициенты наполнения ковша 
в зависимости от группы грунта по трудности разработки, Кн

	Группа грунта
	Экскаватор 

с гидравлическим 

приводом
	Скрепер

	
	
	С толкачом
	Без толкача

	I
	0,9
	1 – 1,2
	0,8 – 0,95

	II
	0,85
	0,8 – 1
	0,5 – 0,75


2. скреперы

Примерные технические характеристики и нормы времени 
(выписки из ЕНиР)

§ Е2-1-21. Разработка и перемещение грунта скреперами 

Таблица 2.1

Технические характеристики скреперов 

	Показатель 
	Единица измерения 
	Марка скрепера



	
	
	Прицепного 
	Самоходного 

	
	
	ДЗ-30

(Д-541А),

ДЗ-33

(Д-569)
	ДЗ-20

(Д-498),

ДЗ-20А


	ДЗ-26

(Д-523),

ДС-77С
	ДЗ-23

(Д-511)
	ДЗ-11П

(Д-537М)
	ДЗ-11

(Д-357Г)
	ДЗ-32

(Д-567)
	ДЗ-13

(Д-392)

	Вместимость ковша
	м3
	3
	6,7 
	10 
	15 
	8 
	9 
	10 
	15 

	Ширина захвата 
	м 
	1,9 и 2,1
	2,59 
	2,80 
	2,90 
	2,72 
	2,72 
	2,90 
	2,93 

	Глубина резания 
	"
	0,2
	0,3 
	0,3 
	0,35 
	0,3 
	0,3 
	0,3 
	0,35 

	Толщина отсыпаемого слоя
	"
	0,3 
	0,35 
	0,5 
	0,55 
	0,55 
	0,55 
	0,45 
	0,5 

	Мощность 
	кВт (л.с.)
	55 (75)
	79 (108)
	132 (180)
	221 (300)
	158 (215), 132 (180)
	177 (240)
	265 (360)

	Масса скрепера 
	т
	2,75 
	7 
	9,2 
	16 
	19 
	20 
	34 


Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.

А. ПРИЦЕПНЫЕ СКРЕПЕРЫ 

Состав рабочих

Для скреперов с тракторами ДТ-75, Т-74

Тракторист 5 разр.

Для скреперов с тракторами Т-100, Т-180 и ДЭТ-250

Тракторист 6 разр.

Таблица 2.2

Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 

	Марка 
	Вместимость 
	Расстояние перемещения грунта
	

	трактора
	ковша скрепера,м3
	до 100 м 
	добавлять на каждые следующие 10 м 
	

	
	
	Группа грунта 
	

	
	
	I 
	II 
	I 
	II 
	

	ДТ-75,

 Т-74 
	3 
	2,6

(2,6)

2-37
	2,8

(2,8)

2-55
	0,14

(0,14)
0-12,7
	0,15

(0,15)

0-13,7
	1 

	Т-100 
	7 
	1,5

(1,5)

1-59
	1,7

(1,7)

1-80
	0,09

(0,09)

0-09,5
	0,1

(0,1)

0-10,6
	2 

	Т-180 
	10 
	0,95

(0,95)

1-01
	1,1

(1,1)

1-17
	0,05

(0,05)
0-05,3
	0,06

(0,06)

0-06,4
	3 

	ДЭТ-250 
	15 
	0,79

(0,79)

0-89,3
	0,93

(0,93)

1-05
	0,04

(0,04)

0-04,5
	0,05

(0,05)

0-05,7
	4 
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	в 
	г 
	№ 


Б. САМОХОДНЫЕ СКРЕПЕРЫ 

Машинист 6 разр.

Таблица 2.3

Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 

	
	
	Вместимость ковша, м3
	

	Наименование работ 
	8 
	9 
	10 
	15 
	

	
	
	Группа грунта 
	

	
	
	I 
	II 
	I 
	II 
	I 
	II 
	I 
	II 
	

	Разработка и перемещение грунта на расстояние до 300 м 
	2,6

(2,6)

3-15
	2,9

(2,9)

3-51
	2,5

(2,5)

3-03
	2,8

(2,8)

3-39
	1,7

(1,7)

2-06
	2

(2)
2-92
	1,2

(1,2)

1-45
	1,4

(1,4)

1-69
	1 

	
	усовершенствованными капитальными 
	0,18

(0,18)

0-21,8
	0,19

(0,19)

0-23
	0,17

(0,17)

0-20,6
	0,18

(0,18)

0-21,8
	0,14

(0,14)

0-16,9
	0,15

(0,15)

0-18,2
	0,1

(0,1)

0-12,1
	0,11

(0,11)

0-13,3
	2 

	Добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м при перемещении по дорогам с покрытиями 
	усовершенствованными облегченными и переходными 
	0,28

(0,28)

0-33,9
	0,29

(0,29)

0-35,1
	0,26

(0,26)
0-31,5
	0,28

(0,28)

0-33,9
	0,21

(0,21)

0-25,4
	0,23

(0,23)
0-27,8
	0,12

(0,12)

0-14,5
	0,13

(0,13)

0-15,7
	3 

	
	низшего типа 
	0,37

(0,37)

0-44,8
	0,39

(0,39)

0-47,2
	0,35

(0,35)

0-42,4
	0,37

(0,37)
0-44,8
	0,28

(0,28)

0-33,9
	0,31

(0,31)

0-37,5
	0,15

(0,15)

0-18,2
	0,16

(0,16)
0-19,4
	4 
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Примечания: 1. Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрено перемещение скреперов по связному грунту природной влажности. При перемещении по сыпучему или переувлажненному грунту, в котором колеса скрепера вязнут на глубину св. 100 мм, а гусеницы трактора буксуют, Н. вр. и Расц. умножать на1,5 (ПР-1). 2. Наполнение ковша самоходного скрепера производится обязательно при помощи трактора-толкача. Н. вр. машиниста на толкаче определяется делением Н. вр. скрепера на число обслуживаемых скреперов, а Расц. - умножением часовой ставки машиниста соответствующего трактора на исчисленную Н. вр. (ПР-2).

Таблица 2.4
Количество самоходных скреперов, 
обслуживаемых одним трактором-толкачом
	Расстояние перемещения грунта, м
	100
	250
	300
	500
	700
	(1000

	Число скреперов 
на 1 трактор-толкач
	–
	2
	3
	4
	4
	6


3. бульдозеры

Примерные нормы времени (выписки из ЕНиР)

§ Е2-1-28. Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.

Машинист 6 разр.

Таблица 3.1

Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта
	
	
	Толщина слоя, м 

	Марка 
	Марка 
	до 0,3 
	до 0,6 
	до 1 
	

	трактора
	бульдозера
	Группа грунта 
	

	
	
	I 
	II 
	III 
	I 
	II 
	III 
	I 
	II 
	III 
	

	
	ДЗ-19

(Д-494),

ДЗ-8

(Д-271)
	0,65

(0,65)

0-68,9
	0,84

(0,84)
0-89
	1,1

(1,1)

1-17
	0,37

(0,37)
0-39,2
	0,47

(0,47)

0-49,8
	0,61

(0,61)

0-64,7
	0,24

(0,24)

0-25,4
	0,3

(0,3)

0-31,8
	0,4

(0,4)

0-42,4
	1 

	Т-100 
	ДЗ-53

(Д-686),

ДЗ-54С

(Д-687С)
	0,58

(0,58)

0-61,5
	0,75

(0,75)

0-79,5
	0,99

(0,99)

1-05
	0,33

(0,33)

0-35
	0,43

(0,43)
0-45,6
	0,56

(0,56)
0-59,4
	0,22

(0,22)

0-23,3
	0,27

(0,27)

0-28,6
	0,37

(0,37)

0-39,2
	2 

	
	ДЗ-17

(Д-492А),

ДЗ-259 
	0,46

(0,46)

0-48,8


	0,58

(0,58)

0-61,5
	0,77

(0,77)

0-81,6
	0,26

(0,26)

0-27,6
	0,32

(0,32)

0-33,9
	0,43

(0,43)

0-45,6
	0,16

(0,16)

0-17
	0,21

(0,21)

0-22,3
	0,28

(0,28)
0-29,7
	3 

	
	ДЗ-24А

(Д-521А),

ДЗ-9

(Д-275А)
	0,42

(0,42)

0-44,5
	0,53

(0,53)

0-56,2
	0,71

(0,71)

0-75,3
	0,24

(0,24)

0-25,4
	0,3

(0,3)

0-31,8
	0,4

(0,4)

0-42,4
	0,15

(0,15)
0-15,9
	0,19

(0,19)

0-20,1
	0,26

(0,26)

0-27,6
	4 

	Т-180 
	ДЗ-25

(Д-522),

ДЗ-290 
	0,3

(0,3)

0-31,8


	0,39

(0,39)

0-41,3
	0,51

(0,51)

0-54,1
	0,16

(0,16)

0-17
	0,22

(0,22)

0-23,3
	0,28

(0,28)

0-29,7
	0,1

(0,1)

0-10,6
	0,14

(0,14)

0-14,8
	0,18

(0,18)
0-19,1
	5 

	
	ДЗ-35С

(Д-575С),

ДЗ-24А

(Д-521А)
	0,38

(0,38)
0-40,3
	0,48

(0,48)

0-50,9
	0,64

(0,64)
0-67,8
	0,22

(0,22)

0-23,3
	0,27

(0,27)

0-28,6
	0,37

(0,37)

0-39,2
	0,13

(0,13)

0-13,8
	0,17

(0,17)

0-18
	0,24

(0,24)

0-25,4
	6 

	ДЭТ-250 
	ДЗ-384,

ДЗ-385,

Д-34С

 (Д-572С)
	0,27

(0,27)

0-32,7
	0,34

(0,34)

0-41,1
	0,45

(0,45)

0-54,5
	0,14

(0,14)

0-16,9
	0,19

(0,19)

0-23
	0,25

(0,25)

0-30,3
	0,09

(0,09)

0-10,9
	0,12

(0,12)

0-14,5
	0,16

(0,16)

0-19,4
	7 

	
	
	а 
	б 
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4. катки

Таблица 4.1
Условия применения катков для уплотнения грунтов

	Тип катка
	Толщина уплотняемого слоя (м)
	Число проходов по одному следу для получения плотности грунта не менее 95% максимальной

	
	
	песок
	супесь
	суглинок
	Глина

	Катки статического действия
	Прицепной с гладкими металлическими вальцами
	0,15
	6
	–
	–
	–

	
	Прицепной кулачковый
	0,30
	–
	6
	9
	12

	
	Прицепной на пневмошинах
	до 0,35
	6
	8
	10
	12

	
	Самоходный на пневмошинах
	до 0,40
	4
	6
	8
	10

	Виброкаток
	0,50
	4
	5
	6
	–

	Оптимальная влажность грунта при уплотнении
	8-12%
	9-15%
	12-22%
	18-25%


Примерные технические характеристики и нормы времени 
(выписки из ЕНиР)

§ Е2-1-29.Уплотнение грунта прицепными катками на пневматических шинах
Таблица 4.2
Техническая характеристика катков
	Показатель 
	Единица 
	Марка катков

	
	измерения
	ДЗ-39А

(Д-703)
	ДУ-16В

(Д-551В)

	Тип катков 
	-
	На пневматических шинах 
	На пневматических шинах, секционный, полуприцепной

	Ширина уплотняемой полосы
	м 
	2,6 
	2,6 

	Толщина уплотняемого слоя
	"
	До 0,35 
	0,35 

	Мощность двигателя
	кВт (л.с.)
	79 (108)
	177 (240)

	Масса катка 
	т 
	25 
	25 


Состав работы

1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегатов рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.

Прицепной каток на пневматических шинах ДУ-39А (Д-703)

Тракторист 6 разр.

Таблица 4.3 

А. УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ 

Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя грунта 

	Наименование работ 
	Толщина уплотняемого 
	С разворотом на насыпи 
	С разворотом со съездом 

с насыпи 
	

	
	слоя, м
	Длина гона, м 
	

	
	
	до 100 
	до 200 
	св.200 
	до 200 
	до 300 
	св.300
	

	Уплотнение грунта при четырех 
	До 0,2 
	0,58

(0,58)

0-61,5
	0,5

(0,5)
0-53 
	0,46

(0,46)
0-48,8 
	0,66

(0,66)

0-70 
	0,56

(0,56)

0-59,4 
	0,51

(0,51)
0-54,1 
	1 

	проходах по одному следу
	От 0,2

до 0,3
	0,34

(0,34)
0-36
	0,29

(0,29)
0-30,7
	0,27

(0,27)
0-28,6
	0,38

(0,38)

0-40,3
	0,32

(0,32)
0-33,9
	0,3

(0,3)
0-31,8 
	2 

	Добавлять на каждый проход сверх первых 
	До 0,2 
	0,11

(0,11)

0-11,7
	0,09

(0,09)

0-09,5 
	0,08

(0,08)
0-08,5 
	0,13

(0,13)

0-13,8
	0,1

(0,1)
0-10,6 
	0,09

(0,09)

0-09,5 
	3 

	четырех
	От 0,2

до 0,3 
	0,06

(0,06)

0-06,4 
	0,05

(0,05)

0-05,3 
	0,04

(0,04)

0-04,2 
	0,07

(0,07)

0-07,4 
	0,06

(0,06)
0-06,4
	0,05

(0,05)

0-05,3 
	4 
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	в 
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Полуприцепной каток на пневматических шинах ДУ-16В (551В)

Машинист 6 разр.

Таблица 4.4 

А. УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ 

Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя грунта

	Наименование работ 
	Толщина уплотняемого 
	С разворотом на насыпи 
	С разворотом,со съездом с насыпи 
	

	
	слоя, м 
	Длина гона, м 
	

	
	
	до 100 
	до 200 
	св.200 
	до 200 
	до 300 
	св.300 
	

	Уплотнение грунта при четырех 
	До 0,2 
	0,51

(0,51)
0-54,6
	0,46

(0,46)

0-48,8 
	0,44

(0,44)
0-46,6 
	0,59

(0,59)
0-62,5 
	0,52

(0,52)
0-55,1 
	0,49

(0,49)

0-51,9 
	1 

	проходах по одному следу
	От 0,2

до 0,35
	0,3

(0,3)
0-31,8
	0,27

(0,27)
0-28,6
	0,25

(0,25)

0-26,5
	0,33

(0,33)

0-35
	0,3

(0,3)

0-31,8
	0,28

(0,28)
0-29,7
	2 

	Добавлять на каждый проход сверх первых 
	До 0,2 
	0,08

(0,08)
0-08,5 
	0,07

(0,07)
0-07,4 
	0,06

(0,06)

0-06,4 
	0,11

(0,11)

0-11,7
	0,09

(0,09)

0-09,5 
	0,08

(0,08)

0-08,5 
	3 

	четырех
	От 0,2 до 0,35 
	0,05

(0,05)

0-05,3 
	0,04

(0,04)

0-04,2 
	0,03

(0,03)

0-03,2 
	0,06

(0,06)

0-06,4 
	0,05

(0,05)

0-05,3 
	0,04

(0,04)

0-04,2 
	4 
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§ Е2-1-31. Уплотнение грунта самоходными катками на пневматических шинах
Таблица 4.5 

Техническая характеристика катков 

	Показатель 
	Единица 
	Марка катков

	
	измерения
	ДУ-31А (Д-627А)
	ДУ-29 (Д-624)

	Тип катка 
	-
	Самоходный на пневматических шинах

	Ширина уплотняемой полосы
	м 
	1,9 
	2,22 

	Толщина уплотняемого слоя
	"
	До 0,35 
	До 0,4 

	Мощность двигателя
	кВт (л.с.)
	66 (90)
	96 (130)

	Масса катка 
	т 
	16 
	30 


Состав работы
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.

Самоходный каток на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А)

Машинист 6 разр.

Таблица 4.6 

А. УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ 

Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя грунта
	Наименование работ 
	Толщина уплотняемого 
	С разворотом на насыпи 
	С разворотом, со съездом с насыпи 
	

	
	слоя, м
	Длина гона, м 
	

	
	
	до 100
	до 200 
	св.200 
	до 200 
	до 300 
	св.300 
	

	Уплотнение грунта при четырех проходах по 
	До 0,2 
	0,63

(0,63)
0-66,8 
	0,46

(0,46)

0-48,8 
	0,39

(0,39)
0-41,3 
	0,77

(0,77)
0-81,6 
	0,58

(0,58)
0-61,5 
	0,5

(0,5)

0-53 
	1 

	одному следу
	От 0,2 до 0,3
	0,41

(0,41)
0-43,5
	0,31

(0,31)
0-32,9
	0,26

(0,26)

0-27,6
	0,51

(0,51)

0-54,1
	0,39

(0,39)
0-41,3 
	0,34

(0,34)

0-36
	2 

	Добавлять на каждый проход сверх первых 
	До 0,2 
	0,13

(0,13)

0-13,8
	0,08

(0,08)

0-08,5 
	0,07

(0,07)
0-07,4 
	0,15

(0,15)

0-15,9
	0,11

(0,11)

0-11,7
	0,09

(0,09)
0-09,5 
	3 

	четырех
	От 0,2 до 0,3 
	0,08

(0,08)

0-08,5 
	0,06

(0,06)

0-06,4 
	0,04

(0,04)
0-04,2 
	0,11

(0,11)

0-11,7
	0,08

(0,08)

0-08,5 
	0,06

(0,06)

0-06,4 
	4 

	
	
	а 
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	№ 


Самоходный каток на пневматических шинах ДУ-29А (Д-624)

Машинист 6 разр.

Таблица 4.7 

А. УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ
Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя грунта 

	Наименование работ 
	Толщина уплотняемого 
	С разворотом на насыпи 
	С разворотом, со съездом с насыпи 
	

	
	слоя, м
	Длина гона, м 
	

	
	
	до 100 
	до 200 
	св.200
	до 200 
	до 300 
	св.300 
	

	Уплотнение грунта при четырех 
	До 0,2 
	0,54

(0,54)

0-57,2 
	0,4

(0,4)

0-42,4 
	0,34

(0,34)

0-36 
	0,64

(0,64)
0-67,8 
	0,48

(0,48)

0-50,9 
	0,42

(0,42)

0-44,5 
	1 

	проходах по одному следу
	От 0,2 до 0,3
	0,36

(0,36)

0-38,2
	0,26

(0,26)
0-27,6
	0,22

(0,22)

0-23,3
	0,43

(0,43)

0-45,6
	0,32

(0,32)

0-33,9 
	0,28

(0,28)

0-29,7
	2 

	Добавлять на каждый проход сверх первых 
	До 0,2 
	0,11

(0,11)
0-11,7
	0,07

(0,07)
0-07,4 
	0,06

(0,06)
0-06,4 
	0,14

(0,14)

0-14,8
	0,09

(0,09)

0-09,5 
	0,08

(0,08)

0-08,5 
	3 

	четырех
	От 0,2 до 0,3 
	0,07

(0,07)

0-07,4 
	0,05

(0,05)
0-05,3 
	0,04

(0,04)

0-04,2 
	0,09

(0,09)

0-09,5
	0,06

(0,06)

0-06,4 
	0,05

(0,05)

0-05,3 
	4 
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5. Экскаваторы
Примерные технические характеристики и нормы времени 
(выписки из ЕНиР)

Таблица 5.1
Размер недобора грунта в котлованах при разработке экскаватором, оборудованным ковшом с зубьями
	Вместимость ковша (м3)

	Глубина недобора (м)

	
	Прямая
лопата
	Обратная
лопата
	Драглайн

	0,25-0,4
	0,05
	0,10
	0,15

	0,5-0,65
	0,10
	0,15
	0,20

	0,8-1,25
	0,10
	0,20
	0,25

	1,25-2,5
	0,15
	0,20
	0,30

	3-5
	0,20
	–
	0,30


ЭКСКАВАТОРЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Состав работы
1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 
3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.

Таблица 5.2
Состав звена 
	Профессия и разряд рабочих 
	Вместимость ковша экскаватора, м3

	
	св. 0,15 до 0,4 
	св.0,4до 1 
	св. 1 

	Машинист 6 разр.
	-
	1 
	1 

	          "        5    "
	1 
	-
	-

	Помощник машиниста 5 разр.
	-
	-
	1 


§ Е2-1-8. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими
одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой
Таблица 5.3 

Техническая характеристика экскаваторов 

	Показатель 
	Единица
	Марка экскаватора 

	
	измерения
	ЭО-2621А 
	ЭО-4321 
	ЭО-5122 

	Вместимость ковша
	м3
	0,25 
	0,8 
	1,6 

	Наибольшая высота копания
	м 
	4,6 
	7,9 
	9,65 

	Наибольший радиус копания
	"
	4,7 
	7,45 
	8,93 

	Наибольшая высота выгрузки
	"
	3,3 
	5,67 
	5,1 

	Мощность
	кВт (л.с.)
	44 (60)
	59 (80) 
	125 (170)

	Масса экскаватора 
	т 
	5,45 
	19,2 
	35,8 


Таблица 5.4
Нормы времени и расценки на100 м3 грунта 

	Вместимость 
	Высота забоя, м
	Способ разработки грунта 
	

	ковша, м3
	для групп грунта
	с погрузкой в транспортные средства 
	навымет 
	

	
	
	Группа грунта 
	

	
	I, II, V, VI 
	III, IV 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	I 
	II
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	

	0,25 
	3 
	4 
	3,5

(3,5)

3-19
	4,5

(4,5)
4-10 
	6,3

(6,3)

5-73 
	-
	-
	-
	3,2

(3,2)
2-91 
	4,1

(4,1)

3-73 
	5,7

(5,7)

5-19 
	-
	-
	-
	1 

	0,8 
	3
	5
	1,1

(1,1)
1-17
	1,4

(1,4)

1-48 
	1,7

(1,7)
1-80 
	2,2

(2,2)

2-33
	2,7

(2,7)

2-86 
	3,5

(3,5)

3-71 
	0,87

(0,87)

0-92,2 
	1,1

(1,1)
1-17 
	1,3

(1,3)

1-38 
	1,8

(1,8)

1-91 
	2,2

(2,2)

2-33
	2,6

(2,6)
2-76 
	2 

	1,6 
	
	
	1,16

(0,58)
1-14
	1,5

(0,75)

1-48 
	1,8

(0,9)

1-77 
	2,4

(1,2)

2-36 
	3

(1,5)

2-96 
	3,6

(1,8)

3-55 
	0,92

(0,46)

0-90,6 
	1,12

(0,56)

1-10 
	1,4

(0,7)

1-38 
	1,96

(0,98)

1-93 
	2,4

(1,2)

2-36 
	2,8

(1,4)

2-76 
	3 
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Примечание. При высоте забоя менее указанной в табл. Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

§ Е2-1-9. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими 

одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой

Таблица 5.5 

Техническая характеристика экскаваторов, оборудованных обратной лопатой 

	Показатель 
	Единица измерения 
	ЭО-3322А, ЭО-3322Б, ЭО-3322В 
	ЭО-5015А, ЭО-3121Б,

 (Э-5015Б)
	ЭО-4321
	ЭО-4121А 
	ЭО-5122 

	Вместимость ковша
	м3
	0,4 
	0,5 
	0,63 
	0,5 
	0,4 
	0,65 
	0,65; 1,25 
	1,25; 1,6 

	Наибольшая глубина копания
	м 
	5 
	4,2 
	4,3 
	4,5 
	6,7 
	5,5 
	5,8 
	6 

	Наибольший радиус копания
	"
	8,2 
	7,5 
	7,6 
	7,3 
	10,16 
	8,95 
	9 
	9,4 

	Наибольшая высота выгрузки
	"
	5,2 
	4,8 
	4,7 
	3,9 
	6,18 
	5,6 
	5 
	5 

	Мощность
	кВт (л.с.)
	55 (75); 59 (80)
	55 (75)
	59 (80)
	95 (130)
	125 (170)

	Масса экскаватора 
	т 
	14,5
	12,7 
	19,2
	19,2 
	35,8 


Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 

Таблица 5.6
	Вместимость 
	Способ разработки грунта 
	

	ковша, м3
	с погрузкой в транспортные средства 
	навымет 
	

	
	Группа грунта 
	

	
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	I 
	II
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	

	0,4 
	2,7

(2,7)

2-46
	3,4

(3,4)

3-09 
	4,3

(4,3)

3-91 
	-
	-
	-
	2,1

(2,1)
1-91 
	2,7

(2,7)

2-46 
	3,5

(3,5)

3-19 
	-
	-
	-
	1 

	0,5 
	2,4

(2,4)

2-54
	2,8

(2,8)

2-97 
	3,5

(3,5)

3-71 
	4,2

(4,2)

4-45 
	5,2

(5,2)

5-51 
	7,2

(7,2)
7-63 
	1,9

(1,9)
2-01 
	2,3

(2,3)

2-44 
	2,9

(2,9)

3-07 
	3,4

(3,4)
3-60 
	4,3

(4,3)

4-56 
	5,9

(5,9)

6-25 
	2 

	0,63-0,65 
	1,6

(1,6)
1-70
	2

(2)

2-12 
	2,7

(2,7)

2-86 
	3,3

(3,3)

3-50 
	4

(4)

4-24 
	5,5

(5,5)

5-83 
	1,4

(1,4)
1-48 
	1,8

(1,8)

1-91 
	2,4

(2,4)
2-54 
	2,9

(2,9)

3-07 
	3,6

(3,6)

3-82 
	4,9

(4,9)

5-19 
	3 

	1,25 
	2

(1)

2-04
	2,4

(1,2)

2-45 
	3

(1,5)
3-06 
	4,2

(2,1)

4-28 
	5

(2,5)

5-10 
	5,6

(2,8)

5-71 
	1,56

(0,78)

1-59 
	1,84

(0,92)

1-88 
	2,2

(1,1)

2-24 
	3,2

(1,6)

3-26 
	3,8

(1,9)

3-88 
	4,2

(2,1)
4-28 
	4 

	1,6 
	1,38

(0,69)
1-41
	1,68

(0,84)

1-71
	2

(1)
2-04 
	2,8

(1,4)

2-86 
	3,4

(1,7)
3-47 
	3,8

(1,9)

3-88 
	1,08

(0,54)

1-10 
	1,32

(0,66)

1-35 
	1,6

(0,8)

1-63 
	2,2

(1,1)

2-24 
	2,6

(1,3)

2-65 
	2,8

(1,4)

2-86 
	5 
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6. Автосамосвалы

Таблица 6.1

Расчетная скорость движения автосамосвалов по дорогам 

с различным видом покрытия, км/час

	Покрытие дороги
	Дальность перемещения, км

	
	0,5
	1
	2 – 5

	Асфальт, бетон
	20
	25
	35

	Щебень, гравий
	18
	22
	30

	Грунтовая дорога
	15
	17
	25


Таблица 6.2

Технические характеристики автосамосвалов

	Марка 

автомобиля
	Характеристики 

	
	Грузоподъемность, т
	Высота до верха борта, м
	Ширина, м
	Время маневрирования при погрузке, мин
	Время разгрузки с маневрированием, мин

	ГАЗ 53Б
	3,5
	1,72
	2,18
	1
	0,9

	Зил-ммз 555
	4,5
	1,9
	2,43
	1
	1,2

	Маз 503
	7
	1,93
	2,5
	1,33
	1,9

	Камаз 5511
	10
	2
	2,5
	2
	1,9

	КрАЗ 556Б
	12
	2,59
	2,64
	2
	1,9

	БелАЗ 540
	27
	3,15
	3,48
	2
	2


1

